


4.1t/日（種類③ガラスくず・コンクリートくず及び 

陶磁器くずの単体処理能力） 

処分能力④ 10.7t/日（種類④の混合処理能力） 

◆構造及び設備 

 別紙の通り（添付図書） 

周辺地域の生活環境の保全のため

の措置 

騒 音：中間処理時はシャッター及び窓を閉めて作業を行い、 

騒音を防止する。 

振 動：床全面を土間コンクリートにし、振動を防止する。 

水質汚濁：水質汚濁につながる廃棄物等を取り扱わないため、 

措置は行わない。 

土壌汚染：土壌汚染につながる廃棄物等を取り扱わないため、 

措置は行わない。 

大気汚染：大気汚染につながる廃棄物等を取り扱わないため、 

措置は行わない。 

悪 臭：悪臭につながる廃棄物等を取り扱わないため、 

措置は行わない。 

産業廃棄物の搬入及び搬出の時間、

方法及び経路 

搬入出時間：午前8時から午後5時まで 

搬入出方法：2t～10tトラックによる 

搬入出経路：別紙の通り（別紙1） 

産業廃棄物処理施設等を使用する

日時 

月曜日から土曜日まで（祝祭日を除く） 

午前8時から午後5時まで 

産業廃棄物処理施設設置等が他の

法令等の規定に基づく許認可等を

要するものである場合にあっては、

当該他の法令等の規定に基づく許

認可等の状況 

別紙の通り（別紙2） 

備 考  

添付図書 

１ 産業廃棄物処理施設等の配置図 

２ 産業廃棄物処理施設等の構造及び処理能力（最終処分場にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に

供される場所の面積及び埋立容量）を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 

３ 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする図書並びに災害防止の

ための計画及び埋立処分の計画を記載した書類 

４ 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設等にあっては、処理工程図及び処理後の産業廃棄物の処理方

法を記載した書類 

５ 計画地の付近の見取図 

６ 事業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 

７ 事業者が個人である場合にあっては、住民票の写し 

８ 計画地の土地の登記事項証明書及び不動産登記法（平成16年法律第123号）第14条第１項に規定す

る地図又は同条第４項に規定する図面の写し 

９ 事業者が計画地の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該土地を使用する権原を有すること

を証する書面 

10 １から９までに掲げるもののほか、知事が必要と認める図書 



別紙１ 

施設施設施設施設へへへへのののの搬入搬入搬入搬入及び及び及び及び搬出搬出搬出搬出経路経路経路経路図図図図    

 産業廃棄物の運搬については、以下の方法により搬入出を行う。 

・国道 1 号線から八幡下奈良交差点より府道 22 号八幡木津線に入り、計画地に至る経路により行う。 

 ・府道 22 号八幡木津線から八幡下奈良交差点より、再度府道 22 号八幡木津線に入り、計画地に至る経路により行う。 

 ・府道 22 号八幡木津線から、計画地に至る経路により行う。 

国道 1 号線 

国道 1 号線 

八幡下奈良交差点 

府道 22 号八幡木津線 

府道 22 号八幡木津線 

府道 22 号八幡木津線 

計画地(㈱浜田) 



別紙２ 

他の法令等に規定に基づく許認可等の状況 

 

法令等法令等法令等法令等のののの名称名称名称名称    
関係条文関係条文関係条文関係条文    

（（（（必要手続必要手続必要手続必要手続等）等）等）等）    
手続手続手続手続ききききのののの要否要否要否要否    

確認確認確認確認年月日年月日年月日年月日    

確認確認確認確認先等先等先等先等    
手続手続手続手続きききき状況状況状況状況    

京都府環境を守り育てる条例 第 1 条（定義） 不要 R5.3.27 

⼋幡市役所市⺠⽣活

部環境事務所  

環境業務課に確認 

 

騒音規制法 第 6 条（特定施設

の設置の届出） 

不要 R5.3.27 

⼋幡市役所市⺠⽣活

部環境事務所  

環境業務課に確認 

 

振動規制法 第 6 条（特定施設

の設置の届出） 

不要 R5.3.27 

⼋幡市役所市⺠⽣活

部環境事務所  

環境業務課に確認 

 

農地法 第 4 条（農地転用

の制限） 

不要 R2.5.28 

山城広域振興局 農商

連携推進課に確認 

 

森林法 第 5 条（地域森林

計画） 

不要 R2.6.11 

山城広域振興局 森づ

くり振興課に確認 

 

都市計画法 第 29 条（開発行為

の許可） 

不要 R5.3.20 

山城北土木事務所 

建築住宅課に確認 

 

 



【添付図書①】産業廃棄物処理施設等の配置図

計

量

器

A
C 処理前置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：18.1m(W)×3.9m(D)=70.59m2

容積：18.1m(W)×3.9m(D)×3.35(H)=236.48m3

保管高さ：3.35m

処理後置場（ガラスくず）

面積：12.145m(W)×1.1m(D)=13.36m2

容積：

12.145(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=54.1m3

保管高さ：4.05m

内訳A-2:：

7.287(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=32.5m3

内訳C-1：

4.858(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=21.6m3

A-2
C-1 A-3-1

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：5.2m(W)×1.1m(D)=5.72m2

容積：5.2m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=23.16m3

保管高さ：4.05m

B

B

B-1

B-1

処理前置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：3.86m(W)×2m(D)=7.72m2

容積：3.86m(W)×2m(D)×1m(H)=7.72m3

保管高さ：1m

①切断・選別

②切断

③破砕

31.5m 9.5m

A-1

A-3-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：2.6m(W)×1.1m(D)=2.86m2

容積：2.6m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=11.58m3

保管高さ：4.05m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック

類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

C-2

C-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、

ガラスくず）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

③破砕

④破砕

⑤選別

事務所 会議室

工
場
搬
入
出
口

7
ｍ
(W

)×
5
m
(H
)

工場搬入出口

5ｍ(W)×5m(H)



【添付図書①】産業廃棄物処理施設等の配置図（別紙） 

 

1 

1. 各置場の重量 

◆処理前置き場 A 及び C 

22.5 ㎏／枚×1440 枚保管 

＝32.4t 

 

◆処理前置き場 B 

2m3×1.13（金属くず換算係数） 

＝2.26t 

 

◆処理後置き場 A-1 

7.72m3×1.13（金属くず換算係数） 

＝8.72t 

 

◆処理後置き場 A-2 

32.5m3×1.00（ガラスくず換算係数） 

＝32.5t 

 

◆処理後置き場 A-3-1 

23.16m3×1.13（金属くず換算係数） 

＝26.17t 

 

 ◆処理後置き場 A-3-2 

11.58m3×1.13（金属くず換算係数） 

＝13.09t 

 

◆処理後置き場 B-1 

2m3×1.13（金属くず換算係数） 

＝2.26t 

 

◆処理後置場 C-1 

 21.6 ㎥×1（ガラスくず換算係数） 

＝21.6t 

 

 

 



2 

 

◆処理後置場 C-2 

2 ㎥×1.13（金属くず換算係数） 

＝2.26t 

 

合計＝141.26t 

※複数品目の物は一番重い換算係数で計算 

 

2. 処理能力から計算した保管上限 

10.8 t/日 + 4.8 t/日 = 15.6 t/日 

15.6 t/日 × 14 日間 = 218.4 t 

 

【上記計算式の説明】 

当社の処理フローは大別すると次の２種類となる。 

① 太陽光パネルを受け入れる場合（アルミフレームの有無の違いを含む。） 

  ② パソコン等に付属している基盤を受け入れる場合 

①については、添付図書 3「事業全体フロー図」のとおり処理能力 10.8 t/日が採用され 

10.8 t/日は「切断・選別」施設の処理能力である。 

それ以外の処理施設については、全て「切断・選別」施設で処理された後の工程であり 

途中で新たな廃棄物等が入ることはないため、最初に処理をする「切断・選別」施設の 

10.8 t/日のみ採用する。 

②については、①と同時に稼働することがないため既存の「破砕」施設の処理能力を採用

する。 

パソコン等に付属している基盤の大半は金属くずであるため、4.8 t/日となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



＆ ＡＮＤ建築事務所

一級建築士登録　第298068号　村上博之

延床面積

建築面積
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（仮称）株式会社浜田PVリサイクル工場新築工事

建物面積表

1:200 191130

A06
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3

31.500

1
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5
0
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記号 計算式(m) 面積(㎡)

1 9.500 × 13.000 ÷ 2 61.7500

2 9.500 × 5.500 52.2500

3 31.500 × 18.500 582.7500

 合計面積 696.7500

ｂ

5.645

1
.
0
0
0

記号 計算式(m) 面積(㎡)

ａ 2.000 × 7.645 15.2900

ｂ 5.645 × 1.000 5.6450

 合計面積 20.9350

ａ

2.000

7
.
6
4
5

【添付図書②-1】事業場図面（建物面積）



＆ ＡＮＤ建築事務所

一級建築士登録　第298068号　村上博之

消防有窓階検討式

1階

696.75/30＝23.225

7.0×5.0＝
0.9×2.2＝
35.00＋1.98＝ 36.98

23.225＜36.98　∴有窓階

35.00
1.98

（電動重量シャッター）
（出入口SD-1）

電動重量シャッター：水圧開放装置
ガラス：網入型板ガラスt6.8

作業人員：2名

・火気使用室、及び火気使用設備、器具等は無し。
・法37条に基づき、基礎、主要構造部その他安全上防火上
　又は衛生上重要である部分に使用する
　指定建築材料の品質は日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとする。
　なお、日本工業規格又は日本農林規格の品質の技術基準は
　H12年告示1446号によるものとする。
・建築設備等は令129条の2の4,令129条の2の5,令129条の2の6による
・内装仕上げ及び天井裏等の下地は、
　すべて規制対象外建材（Ｆ☆☆☆☆）を使用する。
・電気設備事業法により適切に施工する。
・建築基準法施行令第9条に適合のこと。

※排煙窓検討
　告示1436号第2号・第3号適用

排煙窓開放装置位置H1400

41,000

31,500 9,500

8,100 7,700 7,700 8,000

41,000

3,850 3,850 3,850 3,850 3,100 3,200 3,200

1
8
,
5
0
0

1
3
,
0
0
0

5
,
5
0
0

2
,
7
5
0

2
,
7
5
0

16
,1
01

550

1,030

3,
75
0

3,
75
0

3,
75
6

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

12,4163,894

1,
60
0

3,
24
6

3
,
1
0
0

3
,
1
0
0

3
,
0
5
0

3
,
0
5
0

3
,
1
0
0

1
8
,
5
0
0

3
,
1
0
0

1
,
4
0
0

1,400

1
,
0
0
0

6
5
0

4,000 4,0004,0504,050

6,760

9
,
2
5
0

3
,
7
5
0

3,4001,425 2
,
3
4
5

1
,
9
5
0

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

ＳＣＡＬＥ ＤＡＴＥ ＮＯ．

ＣＨＥＣＫＤＲＡＷ
ＤＲＡＷＩＮＧ

ＮＡＭＥ

ＰＲＯＪＥＣＴ

ＴＩＴＬＥ

（仮称）株式会社浜田PVリサイクル工場新築工事

平面図

1:200 200117

A07

採光補正係数d

高
窓

高
窓

高
窓

高
窓

高窓高窓 高窓 高窓 高窓 高窓

高窓（上下） 高窓（上下） 高窓（上下） 高窓（上下） 高窓（上下） 高窓（上下）高窓（上下）

ｽﾁｰﾙ片開き戸

電動重量ｼｬｯﾀｰ

ｽﾁ
ｰﾙ
片
開
き
戸

ｽ
ﾁ
ｰ
ﾙ
片
開
き
戸
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防
開
口

電
動
重
量
ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

水
圧
開
放
装
置
付

消
防
開
口

採光計算

室名 計算式

1階 ＝作業場

計算式

換気計算

有効面積 有効面積 計算式

排煙計算

有効面積

＝
採光補正係数

＝
＝

＝
＝

9.2400
7.92007.92001.0

1.10×0.60×1.0×14 9.2400

＝1.10×0.60×3.0×12 23.7600

∴OK必要面積：696.75㎡ 696.75÷20＝ 34.8375
＝1.10×0.60×1.0×8 5.2800

採光補正係数明らかに3.0

採光補正係数明らかに3.0

∴OK ∴OK必要面積： 必要面積：
17.16

696.75÷20＝ 696.75÷50＝34.8375 13.935
38.28

9.2400

＝7.9200
＝3.9600
＝5.2800

ｶﾞﾗﾘ開口率50％

36.96

0.65/1.75×8-1 1.9714 1.10×0.60×2×7
1.10×0.60×2×6

1.10×0.60×2×7
1.10×0.60×2×6
1.10×0.60×2×4
1.10×0.60×2×3
0.9×2.2×4

1.10×0.60×2×4×0.5
＝2.6400

保護ﾎﾟｰﾙφ114.3
H=1500

保護ﾎﾟｰﾙφ114.3
H=1500

保護ﾎﾟｰﾙφ114.3
H=1500

保護ﾎﾟｰﾙφ114.3
H=1500

作業場

水圧開放装置

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

X2 X3 X4 X5

X1

Y2

Y3

X6

Y1

Y3

ｽﾁｰﾙ片開き戸

:消火器ABC10型＋屋内はｽﾀﾝﾄﾞ・屋外はｽﾁｰﾙｹｰｽに設置
屋内4ヶ所・屋外1ヶ所（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

【添付図書②-2】事業場図面（平面図）



＆ ＡＮＤ建築事務所

一級建築士登録　第298068号　村上博之
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（仮称）株式会社浜田PVリサイクル工場新築工事

屋根伏図

1:200 191130

A08

NM-8697

ｱﾙﾐ庇

ｱﾙﾐ庇

軒樋:硬質塩ﾋﾞ製 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工 ｴｱﾛｱｲｱﾝ 前高130WIDE型 折板吊金物
竪樋:ｶﾗｰ硬質VP φ100

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺　山高88　0.5寸勾配

大庇：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺
　山高88　0.5寸勾配　NM-8697

軒樋:硬質塩ﾋﾞ製 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工 ｴｱﾛｱｲｱﾝ 前高130WIDE型 折板吊金物

竪樋:ｶﾗｰ硬質VP φ100×西6か所

竪樋:ｶﾗｰ硬質VP φ100×東5か所

大庇：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺
　山高88　0.5寸勾配　NM-8697
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【添付図書②-3】事業場図面（屋根図）



＆ ＡＮＤ建築事務所

一級建築士登録　第298068号　村上博之
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（仮称）株式会社浜田PVリサイクル工場新築工事

立面図

1:200 200108

A09

消防開口

消防開口

▽
隣

地
境

界
線

NM-8697

ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き

ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き

ｱﾙﾐｻｯｼ

電動式重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ

ｱﾙﾐ庇

鋼製ﾌﾗｯｼｭ戸

角波鋼板0.5mm（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）＋鉄骨胴縁

NM-8697

角波鋼板0.5mm（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）
＋鉄骨胴縁

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺　山高88　0.5寸勾配

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺　山高88　0.5寸勾配

大庇：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺
　　　　　　　　山高88　0.5寸勾配大庇：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺

　　　　　　　　山高88　0.5寸勾配

角波鋼板0.5mm（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）
＋鉄骨胴縁

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ

鋼製ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱﾙﾐ庇

電動式重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ

角波鋼板0.5mm（ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）＋鉄骨胴縁

大庇：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　折板葺
　　　　　　　　山高88　0.5寸勾配

保護ﾎﾟｰﾙ保護ﾎﾟｰﾙ

北側立面図

　東側立面図

西側立面図

南側立面図

【添付図書②-4】事業場図面（立面図）



＆ ＡＮＤ建築事務所

一級建築士登録　第298068号　村上博之
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（仮称）株式会社浜田PVリサイクル工場新築工事

断面図
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【添付図書②-5】事業場図面（断面図）
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集水桝内オリフィス排水口施工

集水桝600×600
既存京都府側溝へΦ200にて接続

コンクリート打設（巾150）

固定式グレーチング（Ｔー25）
クロスバーピッチ50

固定式グレーチング（Ｔー25）
クロスバーピッチ50

作成日 令和２年　 ２月 　 ２ １日

Φ200　L=0.65　I=10‰

【添付図書②-6】雨水排水図面
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処理能力計算書処理能力計算書処理能力計算書処理能力計算書    

産業廃棄物の処分方法 破砕 

機   器   名 PV リサイクルハンマー（ガラス分離装置） 

【製品仕様】 

① 一搬送品の寸法 

 

② 機械理論速度 

 

 

 

 

 

 

 

③ 搬入工程時間 

 

 

 

 

処理物の最大寸法（W）1,100mm×（L)2,100mm 

 

インバーター45Hz 

モーター回転数 1,350rpm 

減速比 1/99.88 

ローラー外形 188mm 

送り速度；42.4mm/sec 

2100mm/42.4mm＝50sec/枚 

 

  

10sec/枚 

※②と③を合計し、60sec/枚の処理能力となる。 

 

 

 

【処理能力】 

1 時間当たりの処理能力が 60 枚で 8 時間稼働のた

め、1 日当たりの処理量は 480 枚／日となる。 

480 枚／日×22.5kg=10,800kg（10.8t／日） 

 

 

  









添付図書②-8  

処理能力計算書 

振動篩機 

 

測 定 日 時： 2022 年 7 月 29 日 

測 定 者：松藤 

測 定 場 所 ：ケイエスリンクス株式会社 

機器モデル：700D-2S 

投入原料：太陽光パネルガラス 

金網：φ8/6.5Mesh 

電源周波数：50Hz 

 

測定結果 

① 投入量：11.309kg  

② 処理時間：55Sec 

③ 処理能力：3,600Sec÷55Sec×11.309g≒740kg/Hr 

④ 740kg/Hr×８Hr＝5,920kg/day 

 

金網 排出量(kg) 分布（%） 所要時間（Sec） 処理量（kg/Hr） 

+φ8 0.331 2.9 55 740.2 

+6.5 9.400 83.1 

-6.5 1.578 14.0 

合計 11.309 100 

 

 



●硅砂
●浜砂
●陶土、粘土
●研磨材
●セラミック
●耐火材
●ガラス

Ceramic

●鉄、銅及び金属類
●アルミ
●粉末冶金
●石炭、コークス
●生石灰
●硫黄
●スチールショット

Metal

●製粉用食品
●製糖
●粉末食品
●液状食品
●調味料
●飼料

Food

●合成樹脂
●塗料、顔料、染料
●医薬品、工業薬品
●洗剤
●硅粉
●肥料
●フェライト

Chemical

●廃油
●食品、食品加工廃液
●金属加工廃液
●硅砂廃液
●パルプ廃液
●し尿処理

Ecology

さまざまな設備の要望に応じてカスタマイズ
多くの産業界のふるい分け用途で活躍しています

佐藤式振動ふるい機の基本原理は、モータ軸の上・下部の端に取り

付けられたウエイト（不均衡重錘）により、モータの回転運動を水平・

垂直・傾斜の3D運動に変換し、その複合した動きをふるい面に伝え

ることで、微細なふるい分けを実現します。

同時に、処理物がスクリーン全面に均等分散し、効率のよいふるい分

けを可能にしています。また、ウエイトの位相角を変更することで、ふ

るい面の動きや処理物の進行方向がコントロールでき、さまざまなふ

るい分け用途に対応できます。

カセットタイプ(120型下位)はCEマーキングを表示し、欧州(EU)全

域に自由流通が可能になり、グローバルなニーズにも応えています。

革新的技術で選別作業をサポートするトップブランド

1



スクリーン

タッピングゴム

タッピング受

スプリング

上部ウエイト

下部ウエイト

モータ

投入口 蓋

排出口

底　枠

下　台

中枠本体

●堅型特殊モータを採用した直結振動タイプ

●8～24本のスプリングが振動を吸収します

●複合した動きで微細なふるい分けが容易
　(最小20マイクロメートル/超音波発振器を利用)

●軽量・小型機種から大型機種まであらゆるニーズに対応

●排出口の位置は円周のどの位置にも移動可能

●操作中の粉塵の発生を防ぐ密閉式

●複合した動きとタッピングゴムで目づまりを防止

●乾式・湿式両用の設計で、性質・形状・大きさを問わず、あらゆる
　ふるい分けが可能   (超音波発振器付きは乾式のみ)

●本体材質はステンレス・鉄・チタンなど、用途に応じた材質の機種を選定

●ふるい面の動きをウエイトで操作し、粒子の進行方向をコントロール

KOE I 佐藤式振動ふるい機の特徴

位 相 角

進 行 方 向

用 　 途

原料が中心から直線的に
円周方向へ向かう 

原料がやや弧を描きなが
ら円周方向へ向かう

原料が弧を描きながら
円周方向へ向かう

原料が中心へ向かう 

0° 20° 35° 50°

●比較的容易なふるい分け
●原料を多量に処理する
●粗粒のふるい分け

●一般的なふるい分け
●精密なふるい分け
●微粉、凝縮力の高い原料、含
　水率の高い原料のふるい分け

●原料の異物除去
●液状処理

2
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内リング
タイプ

内リングタイプ 外リングタイプ カセットタイプ クランプタイプ

ふるい分け作業のイノベーションカンパニー
KOE I 「振動ふるい機」スタンダードシリーズ

専用モータを本体に内蔵した「佐藤式振動ふるい機」と
して知られる標準仕様のふるい機です。
湿式、乾式、粒子の性質や形状・大きさを問わず、あらゆ
るふるい分け用途に対応。
ふるい分けは最多で3段式、4種分級まで可能です。
また、本体材質も、ステンレスや鉄、チタンなど、用途に
応じて選べるようラインアップしています。

スクリーン取り付けの止め具がふるい機内に配置
されているタイプです。
標準的な構造であり、コストパフォーマンスも高く、
最も一般的なタイプといえます。
また、スクリーンの取り付け方としても最もスタン
ダードな方法となります。

3

佐藤式振動ふるい機のスクリーン取り付けタイプ

カートリッジクランプ

カセットクランプ

コストパフォーマンス
が高い、標準的な取り
付けタイプ

スクリーン取り付けの止
め具がふるい機の外側
にあるので、中枠が軽量
で衛生的なタイプ

スクリーンとリングが
一体でスクリーン交換
が容易になったタイプ

粉もれ、液もれを防ぐ
特殊クランプ止め
スクリーンの張り替え
洗浄が容易なタイプ

＊カセットタイプはP7をご覧下さい。外リング、クランプタイプは本紙には掲載しておりませんので、詳細はお問い合わせ下さい。



400DB

型　式 400DB 500D 700D 1000D 1200D 1500D

500D

700D

1000D

1200D

1500D

－

1.49

3.06

5.84

8.84

14.28

0.67

－

2.05

3.91

5.92

9.56

0.32

0.48

－

1.90

2.88

4.66

0.17

0.26

0.52

－

1.51

2.44

0.11

0.17

0.34

0.66

－

1.62

0.07

0.10

0.21

0.41

0.62

－

スタンダード(内リング)タイプ仕様

スタンダードタイプふるい面積有効面積比較

オプション

解砕機構(P11)

キャスター台

＊乾式粉体原料による当社実績値

4

解 砕 機 構
ダマになりやすい粉体や食品の、解砕とふるい
分けを同時に行います

キャスター台
移動やメンテナンス時の必須アイテム
ご要望に応じたモデルを作製します

ホッパ－付フィーダ
ふるい機のための専用フィーダ
ふるい機の振動が振動源で電源不要です

スクリーンの点検をお願いします
処理物によってスクリーンの消耗が異なります。
安全な作業と品質保持のためには、機器の点検が
必要です。
作業の開始前、終了後の点検は必ずお願いします。

スクリーンを
点検します

Attentio
n!!

VIBRO SEPARATOR STANDARD TYPE

＊仕様・外観は予告なく変更する場合があります

400DB-1S １
3000min-¹／200V50Hz

655mm 97kg 96kg

400DB-2S ２ 360mmφ 0.1017㎡ 0.4kW／2P
3600min-¹／220V60Hz

740mm 660mm×660mm 108kg 106kg

400DB-3S ３ 825mm 118kg 117kg

500D-1S １
3000min-¹／200V50Hz

645mm 113kg 111kg

500D-2S ２ 440mmφ 0.1519㎡ 0.4kW／2P
3600min-¹／220V60Hz

730mm 800mm×800mm 128kg 125kg

500D-3S ３ 815mm 142kg 140kg

700D-1S １
1500min-¹／200V50Hz

840mm 204kg 201kg

700D-2S ２ 630mmφ 0.3115㎡ 0.75kW／4P
1800min-¹／220V60Hz

975mm 1200mm×1200mm 235kg 231kg

700D-3S ３ 1110mm 266kg 261kg

1000D-1S １
1500min-¹／200V50Hz

890mm 357kg 352kg

1000D-2S ２ 870mmφ 0.5941㎡ 1.5kW／4P
1800min-¹／220V60Hz

1035mm 1480mm×1480mm 413kg 407kg

1000D-3S ３ 1175mm 469kg 462kg

1200D-1S １
1500min-¹／200V50Hz

1045mm 493kg 483kg

1200D-2S ２ 1060mmφ 0.8987㎡ 2.2kW／4P
1800min-¹／220V60Hz

1190mm 1680mm×1680mm 566kg 552kg

1200D-3S ３ 1335mm 639kg 621kg

1500D-1S １
1360mmφ 1.4519㎡ 2.2kW／4P

1500min-¹／200V50Hz 1140mm
2100mm×2100mm

751kg 746kg

1500D-2S ２ 1800min-¹／220V60Hz 1285mm 857kg 844kg

型　式 スクリーン
段　数

ふるい面
有効直径

ふるい面
有効面積

モータ出力
／極数

回　転　数 高　さ 所要床面積 重　量
SS400

重　量
SUS304

＊モータ型式は普通型と安全増防爆型がございますが、出力、極数は同様です
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処理能力計算書 

風力選別機 

 

測 定 日 時： 2022 年 9 月 20 日 

測 定 者：木村 

測 定 場 所 ：日本専機株式会社 

機器モデル：L-750 型 

投入原料：太陽光パネルガラス 

 

測定結果 

① 投入量：10.37kg  

② 処理時間：60Sec 

③ 処理能力：3,600Sec÷60Sec×10.37kg≒622kg/Hr 

④ 622kg×8h＝4,976kg/day 



風力選別機
Air Separator MachineA

NIHON SENKI CO.LTD

L-750SUS



重量物 軽量物
振動フィーダーにより定量で供給された原料が、本体内蔵の
シロッコファンから吹き上げられた風により選別され、重比重
物は重量側排出口へ、軽比重物は軽量側排出口へそれぞれ
排出されます。

■シンプルな機構で、耐久性抜群。
　メンテナンスも簡単です。

■実装しているフィーダー、シロッコ
　ファンともに静かな運転音。

■振動はなく、アンカーボルト等に
　よる固定を必要としません。

■循環式選別方式で、集塵設備等の
　付帯設備が無くても使用可能です。

■汎用性が高く、処理物に応じた
　設計変更も柔軟に対応可能です。

風力選別機
当社の循環式風力選別機は、数多くの試験制作機からフィードバックした最適な誘導壁の構成と、
風洞スケールに合わせた風ムラの少ないオリジナルシロッコファンを組み合わせることで、極めて
完成度の高い選別機となっております。その精度の高さから、すでにさまざまな食品会社様や茶製
造業者様にて納入実績がございますが、昨今では家電や樹脂マテリアル系、建築解体材（材木等）
などのリサイクル分野でも多数導入頂いています。

※振動フィーダー、シロッコファン共にインバーター等で調整可能です。

供給

シロッコファン

振動
フィーダー

軽量物

重量物

風

電磁フィーダー（標準）

振動モーター式フィーダー
（完全密閉式、特注品）

振動モーター式フィーダー 内部点検・清掃窓
機器側面窓から内部の、点検清掃が可能

構成部品

■電磁フィーダーによる原料投入で安定した
　定量供給。

■堅牢でメンテナンス容易な、振動モータ式
　も選択可能です。（特性上低速運転には不向き）



皮・砂・草等の異物 実（製品）

軽量側 重量側

処理能力はL-750型での参考数値です。

皮・未熟実等 実（製品）

プラスチック、ウレタン 金属類（ハーネス、基盤等）

木、プラスチック、ビニール等 石、金属等

ごま
処理能力

500kg/h

ロールドオーツ
処理能力

400kg/h

廃家電
処理能力

500kg/h

建築廃棄物
処理能力

700kg/h

仕様 / 型式

1300 25351785815 1015全幅（mm）

全高（mm）

全長（mm）

重量（kg）

風量 （Max）

回転数（Max）

モーター

振動

振動幅 （Max）

L- 500型 L- 750型 L- 1000型 L- 1500型 L- 2250型

※各数値は標準仕様機器での数値です。選別対象に応じて変更の可能性がございます。

2125

1790

600 700 1200450 500

29m3/min 44m3/min 58m3/min 88m3/min 132m3/min

全閉外扇型 0.75kw

Max 1.2kwMax 0.6kw

三相 200V 4P

インバーター制御方式

マグネットコイル 2個 マグネットコイル 4個
無し

（直接投入）

２mm

全閉外扇型 1.5kw 全閉外扇型 3.7kw

サイリスタ制御方式

840rpm

オプションで
ロータリーバルブ

選別例



L-750型 SUS製 投入コンベア（VS-650型 SUS製）のセット

L-2250型 SUS製

L-1500型 SUS製

・振動モーター式フィーダー
・投入拡散フィーダー ・排出振動コンベア

軽量側に製品、重量側は砂、ゴミの異物

正面 裏側

■穀物類に混入しているわらくず、籾殻、毛髪、糸くず、ゴミ等の分離

■胡麻の未熟実、枝、昆虫等の分離

■香辛料原料に混入している昆虫、昆虫の糞、毛髪、わらくず等の分離

■削りかつおの骨等の重い異物の分離

■漢方薬の中に混入している異質物、毛髪等の分離   

・投入拡散フィーダー ・排出振動コンベア

重量側に製品、軽量側に

製菓原料選別ライン

海藻選別ライン

香辛料（乾燥品）選別ライン

上記以外にも多種多様な分野で納入実績があります

主なオプション

主なオプション

・・・etc

〈食品分野 〉特注機製作例



弊社テスト機を用いてのテストも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

〈 各種テスト承ります 〉

L-1500型

L-1500型 L-2250型
 

L-750型

破砕後の金属と非金属（プラスチック・ウレタン）の選別

破砕後のペットボトルとラベルの選別 破砕・乾燥後の可燃物と不燃物の選別

破砕後の木材から金属（釘・ネジ）や石などの除去

家電リサイクル選別ライン

ペットボトル選別ライン 一般ごみ選別ライン

木材チップ選別ライン

選別の可否 処理能力の検証 機種選定 等

・・・etc

〈リサイクル分野〉特注機製作例

■活性炭の大小分離及び、小石の分離

■パーライトの未焼成原料の分離

■廃プラスチックの比重差分離

■プラスチックペレットの比重差分離、異質物の分離

■産業廃棄物の比重差分離

                            

上記以外にも多種多様な分野で納入実績があります
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処理能力計算書 

色彩選別機 

 

測 定 日 時： 2022 年 10 月 7 日 

測 定 者：ＪＹＡＮＧ 

測 定 場 所 韓国 DAEWON 社 本社工場 

機器モデル：KB+400 

光源：WHITE 

カメラ：COLOR CCD 

フィーダー：15 

エジェクタ：DW-344 

投入原料：太陽光パネルガラス 

 

測定結果 

① 投入量：4.92kg  

② 処理時間：39Sec 

③ 処理能力：3,600Sec÷39Sec×4.92kg≒454kg/Hr 

④ 454kg/Hr×8H＝3,632kg/day（3.6t/日） 

 















D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

F

8765

A3(297x420)

6
8
3

1
7
0
9

9
1

1
8
0
0

5
8
6

1
5
4
3

1
0
9
8

3204.2

INPUT

OUTPUT

DUST

1000

923.6

1144.7

760 280.1 1870 230

4
6
0

8
6
0



















【添付図書②-12】構造図（破損太陽光パネル搬入ルート）

記号

処理ルート 手運び※⑤選別への移動

説明 搬入等の方法

処理前搬入ルート フォークリフト

処理後物ルート フォークリフト

計

量

器

A
C 処理前置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：18.1m(W)×3.9m(D)=70.59m2

容積：18.1m(W)×3.9m(D)×3.35(H)=236.48m3

保管高さ：3.35m

処理後置場（ガラスくず）

面積：12.145m(W)×1.1m(D)=13.36m2

容積：

12.145(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=54.1m3

保管高さ：4.05m

内訳A-2:：

7.287(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=32.5m3

内訳C-1：

4.858(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=21.6m3

A-2 A-3-1

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：5.2m(W)×1.1m(D)=5.72m2

容積：5.2m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=23.16m3

保管高さ：4.05m

B

B

B-1

B-1

処理前置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：3.86m(W)×2m(D)=7.72m2

容積：3.86m(W)×2m(D)×1m(H)=7.72m3

保管高さ：1m

①切断・選別

②切断

③破砕

31.5m 9.5m

A-1

A-3-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：2.6m(W)×1.1m(D)=2.86m2

容積：2.6m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=11.58m3

保管高さ：4.05m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック

類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

C-2

C-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、

ガラスくず）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

③破砕

④破砕

⑤選別

事務所 会議室

工
場
搬
入
出
口

7ｍ
(W

)×
5m

(H
)

工場搬入出口

5ｍ(W)×5m(H)

C-1



【添付図書②-12】構造図（破損太陽光パネルセルシート搬入ルート）

記号

処理ルート 手運び※⑤選別への移動

説明 搬入等の方法

処理前搬入ルート フォークリフト

処理後物ルート フォークリフト

計

量

器

A
C 処理前置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：18.1m(W)×3.9m(D)=70.59m2

容積：18.1m(W)×3.9m(D)×3.35(H)=236.48m3

保管高さ：3.35m

処理後置場（ガラスくず）

面積：12.145m(W)×1.1m(D)=13.36m2

容積：

12.145(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=54.1m3

保管高さ：4.05m

内訳A-2:：

7.287(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=32.5m3

内訳C-1：

4.858(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=21.6m3

A-2 A-3-1

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：5.2m(W)×1.1m(D)=5.72m2

容積：5.2m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=23.16m3

保管高さ：4.05m

B

B

B-1

B-1

処理前置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：3.86m(W)×2m(D)=7.72m2

容積：3.86m(W)×2m(D)×1m(H)=7.72m3

保管高さ：1m

①切断・選別

②切断

③破砕

31.5m 9.5m

A-1

A-3-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：2.6m(W)×1.1m(D)=2.86m2

容積：2.6m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=11.58m3

保管高さ：4.05m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック

類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

C-2

C-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、

ガラスくず）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

③破砕

④破砕

⑤選別

事務所 会議室

工場搬入出口

5ｍ(W)×5m(H)

工
場
搬
入
出
口

7ｍ
(W

)×
5
m
(H
)

C-1



【添付図書②-12】構造図（太陽光パネル搬出ルート）

記号 説明 搬入等の方法

処理後搬出ルート フォークリフト

計

量

器

A
C 処理前置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：18.1m(W)×3.9m(D)=70.59m2

容積：18.1m(W)×3.9m(D)×3.35(H)=236.48m3

保管高さ：3.35m

処理後置場（ガラスくず）

面積：12.145m(W)×1.1m(D)=13.36m2

容積：

12.145(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=54.1m3

保管高さ：4.05m

内訳A-2:：

7.287(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=32.5m3

内訳C-1：

4.858(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=21.6m3

A-2 A-3-1

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：5.2m(W)×1.1m(D)=5.72m2

容積：5.2m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=23.16m3

保管高さ：4.05m

B

B

B-1

B-1

処理前置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類）

面積：3.86m(W)×2m(D)=7.72m2

容積：3.86m(W)×2m(D)×1m(H)=7.72m3

保管高さ：1m

①切断・選別

②切断

③破砕

31.5m 9.5m

A-1

A-3-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

面積：2.6m(W)×1.1m(D)=2.86m2

容積：2.6m(W)×1.1m(D)×4.05m(H)=11.58m3

保管高さ：4.05m

処理後置場（金属くず、廃プラスチック

類）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

C-2

C-2

処理後置場（金属くず、廃プラスチック

類、ガラスくず）

面積：2m(W)×1m(D)=2m2

容積：2m(W)×1m(D)×1m(H)=2m3

保管高さ：1m

③破砕

④破砕

⑤選別

事務所 会議室

工
場
搬
入
出
口

7ｍ
(W

)×
5m

(H
)

工場搬入出口

5ｍ(W)×5m(H)

C-1



【添付図書③】事業全体フロー図【添付図書③】事業全体フロー図【添付図書③】事業全体フロー図【添付図書③】事業全体フロー図

太陽光パネル

収集運搬
排出事業者

自社運搬

計量
切断・選別

10.8 t/日

ジャンクション

ボックス
アルミ

ガラス

EVAセルシート

鉄くず・銅他

ガラスくず

廃プラスチック類

金属くず

有価物

売却

有価物

売却

破砕

10.8 t/日

PVリサイクルハンマー

ジャンクションボックス・アルミフレーム分離装置

切断

10.8 t/日

切断機

破損あり

破損なし

ガラス

EVA

セルシート

ガラス

EVA

セルシート
破砕

4.8 t/日

破砕機

有価物

売却

選別

5.9 t/日

振動篩機

選別

5.9 t/日

風力選別篩機

選別

5.9 t/日

色彩選別篩機

有価物

売却

産廃

処理
ガラスくず

廃プラスチック類

金属くず

ガラスくず

廃プラスチック類

金属くず

NG NG NG

追加工程



【添付図書③】処理フロー図（太陽光パネル）

【添付図書③】処理フロー図（太陽光パネル）【添付図書③】処理フロー図（太陽光パネル）

【添付図書③】処理フロー図（太陽光パネル）

アルミフレームつき

アルミフレームつきアルミフレームつき

アルミフレームつき

建設工事等によって産業廃棄物が排出

（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

①切断・選別（中間処分）

金属くず（アルミ）

非鉄原料として売却

㈱ナカノ

大阪府摂津市鳥飼上4-1-10

②破砕（中間処分）

金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず

金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず

排出事業者による自社運搬

㈱浜田による収集運搬

※許可一覧は別紙の通り

計量

金属くず

（有価売却）

切断・・・アルミフレーム（アルミ）

選別・・・J-BOX（ジャンクションボックス）

（鉄くず、電線他）

金属くず（銅）

非鉄原料として売却

ケミカルコール㈱

大阪市東淀川区大道南1-27-17

金属くず

（有価売却）

10.7t／日

8.7t／日

／日／日

／日

0.2t／日

／日／日

／日 1.8t／日

／日／日

／日

③破砕（中間処分）

1.2t／日

／日／日

／日

金属くず（銀・銅）

非鉄原料として売却

田中貴金属工業㈱

大阪市北区堂島1-6-20

1.2t／日

／日／日

／日

7.5t／日

／日／日

／日

②選別（中間処分）

振動篩機

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

金属くず（銀・銅）

非鉄原料として売却

田中貴金属工業㈱

大阪市北区堂島1-6-20

0.3t／日

／日／日

／日

1.0t／日

／日／日

／日

風力選別機

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

0.1t／日

／日／日

／日

色彩選別機

0.9t／日

／日／日

／日

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

ガラスくず

（有価売却）

ガラスくず

ガラス原料として売却

TREガラス㈱大井川工場

静岡県焼津市中島1020

5.2t／日

／日／日

／日

処理委託（焼却）

㈱ダイカン

大阪府大阪市鶴見区焼野2-79

大阪市 第6620004658号

処理委託（焼成・焼却）

UBE三菱セメント㈱宇部セメント工場

山口県宇部市大字小串1978-96

山口県 第03526226258号

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

セメント原料として再生

2.0t／日

／日／日

／日

㈱浜田による運搬

廃棄物概要

金属くず（売却）：アルミフレーム

ガラスくず（売却）：パネルガラス

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（混合物）：セルシート

①破砕・選別

破砕・選別破砕・選別

破砕・選別では、最大22.5㎏のアルミフレームつき太陽光パネルを

処理することを想定しています。

PVリサイクルハンマー

リサイクルハンマーリサイクルハンマー

リサイクルハンマー

今回追加設備



【添付図書③】　処理フロー図（太陽光パネル）

【添付図書③】　処理フロー図（太陽光パネル）【添付図書③】　処理フロー図（太陽光パネル）

【添付図書③】　処理フロー図（太陽光パネル）

アルミフレームなし

アルミフレームなしアルミフレームなし

アルミフレームなし

建設工事等によって産業廃棄物が排出

（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず）

排出事業者による自社運搬

㈱浜田による収集運搬

※許可一覧は別紙の通り

計量

①破砕（中間処分）

金属くず、廃プラスチック類、ガラスく

10.7t／日

／日／日

／日

③破砕（中間処分）

1.5t／日

／日／日

／日

金属くず（銀・銅）

非鉄原料として売却

田中貴金属工業㈱

大阪市北区堂島1-6-20

1.5t／日

／日／日

／日

9.2t／日

／日／日

／日

①選別（中間処分）

振動篩機

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

金属くず（銀・銅）

非鉄原料として売却

田中貴金属工業㈱

大阪市北区堂島1-6-20

0.3t／日

／日／日

／日

1.3t／日

／日／日

／日

風力選別機

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

0.2t／日

／日／日

／日

色彩選別機

1.1t／日

／日／日

／日

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

ガラスくず

（有価売却）

ガラスくず

ガラス原料として売却

TREガラス㈱大井川工場

静岡県焼津市中島1020

6.3t／日

／日／日

／日

処理委託（焼却）

㈱ダイカン

大阪府大阪市鶴見区焼野2-79

大阪市 第6620004658号

処理委託（焼成・焼却）

UBE三菱セメント㈱宇部セメント工場

山口県宇部市大字小串1978-96

山口県 第03526226258号

金属くず、廃プラスチック類

ガラスくず

セメント原料として再生

2.6t／日

／日／日

／日

㈱浜田による運搬

廃棄物概要

ガラスくず（売却）：パネルガラス

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（混合物）：セルシー

ト

①破砕・選別

破砕・選別破砕・選別

破砕・選別では、最大22.5㎏のアルミフレームなし太陽光パネルを

処理することを想定しています。

PVリサイクルハンマー

リサイクルハンマーリサイクルハンマー

リサイクルハンマー

今回追加設備



【添付図書③】　処理フロー図（基盤等）【添付図書③】　処理フロー図（基盤等）【添付図書③】　処理フロー図（基盤等）【添付図書③】　処理フロー図（基盤等）

通信メーカー等によって産業廃棄物が排出

（金属くず、廃プラスチック類※基盤等）

金属くず、廃プラスチック類

（有価売却）

③破砕（中間処分）

排出事業者による自社運搬

㈱浜田による収集運搬

※許可一覧は別紙の通り

計量

金属くず、廃プラスチック類

非鉄原料として売却

・田中貴金属工業㈱

大阪市北区堂島1-6-20

・恒和産商㈱

大阪市北区西天満4-4-12

金属くず、廃プラスチック類

4.8t／日

4.8t／日









【添付書類③】処理フロー図（収集運搬許可一覧）

業区分 行政 許可番号 許可の年月日 許可の有効年月日 許可品目 備考

産業廃棄物収集運搬業 京都府 02601009139 平成30年8月21日 令和9年8月20日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 高槻市 10610009139 令和2年12月11日 令和9年12月10日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

積替え保管を含む
優良認定

産業廃棄物収集運搬業 東京都 13-10-009139 平成30年10月27日 令和7年10月26日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

積替え保管を含む
優良認定

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 02700009139 令和2年12月11日 令和9年12月10日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 兵庫県 02803009139 平成28年7月14日 令和5年7月13日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧ゴムくず⑨金
属くず⑩ガラスくず⑪がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 奈良県 02900009139 平成29年12月5日 令和6年12月4日
①汚泥②廃油③廃プラスチック類④木くず
⑤ゴムくず⑥金属くず⑦ガラスくず⑧がれき
類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 02501009139 平成30年4月6日 令和7年3月17日
①汚泥②廃油③廃プラスチック類④紙くず
⑤木くず⑥繊維くず⑦ゴムくず⑧金属くず⑨
ガラスくず⑩がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 和歌山県 03000009139 令和5年1月8日 令和12年1月7日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 三重県 02400009139 令和3年1月28日 令和9年9月27日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 02300009139 平成29年8月3日 令和6年8月2日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 静岡県 02201009139 令和4年9月4日 令和11年9月3日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 山梨県 01900009139 平成29年7月12日 令和6年7月11日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 01401009139 令和4年4月25日 令和11年3月24日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 01102009139 令和3年6月28日 令和10年5月21日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 群馬県 01000009139 令和1年5月28日 令和8年5月27日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 01200009139 令和3年6月21日 令和10年5月20日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 茨城県 00801009139 令和3年7月13日 令和10年5月18日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 栃木県 00900009139 平成28年11月30日 令和5年11月29日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 04000009139 令和3年4月1日 令和10年3月31日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 鳥取県 03101009139 令和1年8月25日 令和8年8月24日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 秋田県 00501009139 令和1年7月14日 令和8年7月13日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 香川県 03709009139 令和5年4月7日 令和12年4月6日

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨動
植物性残さ⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスく
ず⑬がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業　許可一覧



産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 02100009139 令和4年10月4日 令和11年10月3日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

優良認定

産業廃棄物収集運搬業 富山市 08500009139 平成30年11月7日 令和5年11月6日 ①廃プラスチック類②金属くず③ガラスくず -

産業廃棄物収集運搬業 福井県 01808009139 令和1年11月18日 令和6年11月17日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

-

産業廃棄物収集運搬業 岡山県 03300009139 令和2年3月6日 令和7年3月5日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥ゴムくず⑦金属くず⑧ガラスく
ず⑨がれき類

-

産業廃棄物収集運搬業 愛媛県 03807009139 令和4年4月27日 令和9年4月26日

①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類⑦紙くず⑧木くず⑨繊維
くず⑩ゴムくず⑪金属くず⑫ガラスくず⑬が
れき類

-

産業廃棄物収集運搬業 徳島県 3600009139 令和5年2月27日 令和10年2月26日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラ
スチック類⑥紙くず⑦木くず⑧繊維くず⑨ゴ
ムくず⑩金属くず⑪ガラスくず⑫がれき類

-

※富山市以外は石綿含有産業廃棄物を含む
　 いずれも水銀使用製品産業廃棄物を含む
　 いずれも水銀含有ばいじん等を除く



【添付書類③】処理フロー図（収集運搬許可一覧）

業区分 行政 許可番号 許可の年月日 許可の有効年月日 許可品目 備考

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

京都府 02651009139 平成31年3月29日 令和8年3月8日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃PCB等⑤
PCB汚染物⑥廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

東京都 13-60-009139 令和3年5月30日 令和10年5月29日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃PCB等⑤
PCB汚染物⑥廃石綿等⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

大阪府 02750009139 令和3年8月1日 令和10年7月31日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤感染性
産業廃棄物⑥廃石綿等⑦廃PCB等⑧PCB
汚染物

優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

兵庫県 02853009139 平成28年7月14日 令和5年7月13日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

奈良県 02950009139 令和2年9月17日 令和9年9月16日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃PCB
等⑥PCB汚染物⑦廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

滋賀県 02551009139 令和2年12月22日 令和9年12月1日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃石綿
等⑥廃PCB等⑦PCB汚染物 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

和歌山県 03050009139 令和2年9月15日 令和9年9月14日
①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃PCB
等⑥PCB汚染物⑦廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

三重県 02450009139 平成30年5月10日 令和7年5月9日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④感染性産業廃
棄物⑤廃PCB等⑥PCB汚染物⑦廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

愛知県 02350009139 平成29年8月3日 令和6年8月2日 ①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

静岡県 02251009139 令和4年9月4日 令和11年9月3日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃PCB等⑤
PCB汚染物⑥廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

山梨県 01950009139 平成29年7月12日 令和6年7月11日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

神奈川県 01451009139 令和5年5月17日 令和12年4月13日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

埼玉県 01150009139 令和5年3月24日 令和12年3月23日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃PCB等⑤
PCB汚染物⑥廃石綿等 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

群馬県 01050009139 令和1年5月28日 令和8年5月27日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

千葉県 01250009139 令和5年3月28日 令和12年3月27日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

茨城県 00851009139 令和5年4月10日 令和12年3月30日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

栃木県 00950009139 平成28年11月30日 令和5年11月29日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

福岡県 04050009139 令和3年4月1日 令和10年3月31日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

鳥取県 03151009139 令和1年8月25日 令和8年8月24日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

秋田県 00551009139 令和1年7月14日 令和8年7月13日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

富山市 08551009139 令和1年5月13日 令和8年5月12日 ①廃PCB等②PCB汚染物 優良

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

福井県 01858009139 令和1年11月18日 令和6年11月17日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

愛媛県 03857009139 令和4年4月27日 令和9年4月26日
①廃油②廃酸③廃アルカリ④廃石綿等⑤廃
PCB等⑥PCB汚染物⑦汚泥

※廃PCB等、PCB汚染物については、低濃度PCBに限る
　 汚泥については、鉛もしくはその化合物、六価クロムに限る。

特別管理産業廃棄物収集運搬業　許可一覧



【添付書類③】処理フロー図（処分業許可一覧）

業区分 行政 許可番号 許可の年月日 許可の有効年月日 許可品目 備考

産業廃棄物処分業 京都府 02620009139 令和3年7月29日 令和8年7月28日 ①廃プラスチック類②金属くず③ガラスくず -

産業廃棄物処分業 東京都 13-20-009139 平成30年3月1日 令和7年2月28日
①廃プラスチック類②紙くず③木くず
④繊維くず⑤ゴムくず⑥金属くず
⑦ガラスくず

優良

産業廃棄物処分業 高槻市 10620009139 令和4年1月11日 令和11年1月9日

①廃プラスチック類②紙くず③木くず
④繊維くず⑤ゴムくず
⑥金属くず⑦ガラスくず
⑧がれき類

優良

産業廃棄物処分業　許可一覧



添付図書④ 

取り扱う産業廃棄物の受入れ基準及びその確認方法 

 

１１１１ 取り扱取り扱取り扱取り扱うううう産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの種類種類種類種類    

① 廃プラスチック類 

② 金属くず 

③ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

以上 3 種類 

※これらのうち、特別管理産業廃棄物及び石綿含有産業廃棄物、 

 水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を除く 

 

２２２２ 処理処理処理処理方法方法方法方法ごごごごととととにににに取り扱取り扱取り扱取り扱うううう産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの種類種類種類種類    

① 切断・選別 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

② 切断 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

③ 破砕 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

④ 破砕・選別 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

 

３３３３ 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの受入受入受入受入れれれれ基準基準基準基準    

太陽光パネル（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び

陶磁器くずの混合物）と基盤等（廃プラスチック類、金属くずの混合物）の受入れを

行います。なお、太陽光パネルに含まれる有害物質については以下の通りとします。 

◆カドミウム、インジウム、セレン 

   今回処分予定の太陽光パネルは結晶系太陽光電池モジュール（以下、結晶系モジュ

ール）を対象にしています。カドミウムやインジウム、セレン等を含有する太陽光パ

ネルは、化合物系太陽電池モジュール（化合物系モジュール）となります。 

 結晶系モジュールはガラスにセルシートを貼りつける構造なのに対し、化合物系モ

ジュールはカドミウムやインジウム、セレン等を直接塗布する構造となります。その

ため、構造上、外見でその違いを判断することができ、また弊社が導入予定の切断装

置では化合物系モジュールを処理することはできないため、受け入れをしません。 

 

 

 

 



◆鉛 

   太陽光パネルには、ハンダに使用される鉛が含有している場合もありますが、廃棄

物処理法施行規則第 1 条の 2 の「特別管理産業廃棄物の判定基準」に規定される特定

有害産業廃棄物に該当しません。そのため、産業廃棄物の金属くず、廃プラスチック

類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの混合物として取り扱いをします。 

 

４４４４ 受け入受け入受け入受け入れれれれるるるる産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの確認確認確認確認方法方法方法方法    

① 排出事業場へ引取に行く際は、現地で収集運搬車両へ積み込む前に、目視にて内

容の確認を行います。 

② 排出事業者が自社運搬にて搬入する際は、計量をする際に、目視にて内容の確認

を行います。 

③ 処理前・処理後物の保管容量を上回っていないか定量的に管理を行います。 

 

 



添付図書⑤ 

計画地付近の見取り図 

株式会社浜田 
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